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Dimensioni Diametro gomma
Dimensiones Y A Diametro neumatico O
Dimensions Tyre diameter
Abmessungen cm 106x93x136h Reifendurchmesser 500-800 mm
Dimensions Diamétre du pneu
Ingresso acqua Larghezza pneumatico
Entrada agua 9‘ Anchura neumatico '
Water inlet Tyre width
Wass’eremgang Ao Reifenbreite 135-340 mm
Entrée de I'eau Largeur du pneu
Aria compressa Pompa motore
Aire comprimido é Bomba motor ¢
Compressed air Motor pump *
Druckluft min 7 bar Motorpumpe

. . 3kw
Air comprimé max 8 bar Pompe moteur
Consumo acqua Alimentazione
Consumo agua “ Alimentacion &
Water consumption Power supply ’
Wasserverbrauch 0L Stromung 3480-230V/50 Hz
Consommation d’eau Alimentation 3480-400V/50 Hz
Pressione ugelli ‘ Potenza assorbita
Presion de las toberas N Absorcion ;
Nozzles pressure 4y Power consumption
Diisendruck Stromverbrauch
Pression des embouts b s Puissance absorbée 3600w
OPTIONALS

Cavalletto blocca porta

Peso a vuoto
Peso en vacio
Emply weight
Leergewicht

Poids a vie =LY

D

Basic

Detergente
Detergente
Detergent
Reinigungsmittel
Détergent

Motore rotazione ruote
Motor rotacion ruedas @
Wheels rotation motor

Motor fiir die Radsdrehung

Moteur de rotation des pneus 0,55 kW-0,75 HP

- &
P 4
]

1pc
cm 115x115x150 h
kg. 278

Kit insonorizzazione

Pompa di rilancio

Caballete de bloqueo puerta Bomba de relance Kit antiruido

Door lock stand Booster pump Soundproof kit
Tiirhalterung Booster Pumpe Schallddmmungsatz
Support de la porte Pompe de surpression Kit d’insonorisation

Kit soffiaggio esterno
Kit de soplado externo
External blowing kit
AuBen Blase kit

Kit de soufflage externe
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